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Zusammenfassung

Messverlauf

Gemessen mit: Bq Aquaris X2
MAC-Adresse: B4:9D:0B:9D:EA:C2
Beginn: 2. März 2022, 22:22 Uhr
Ende: 2. März 2022, 22:22 Uhr
Dauer: 40 Sekunden
Netzwechsel: 1
Verbindungsverluste: 0
Verbundene Basisstation: Netzwerkgerät

Durchsatz über gesamte Messung

Durchschnittlich: 114,4 Mbit/s
Maximum: 240,0 Mbit/s
Minimum: 28,0 Mbit/s

Signalstärke über gesamte Messung

Durchschnittlich: -67 dBm
Maximum: -60 dBm
Minimum: -86 dBm

Bruttodatenrate über gesamte Messung

Durchschnittlich: 211,8 Mbit/s
Maximum: 433,0 Mbit/s
Minimum: 52,0 Mbit/s

Latenz über gesamte Messung

Durchschnittlich: 20 ms
Maximum: 120 ms
Minimum: 3 ms
Paketverlust: 4 %

Verbindungen

[1] MagentaWLAN-8JEX

Beginn: 2. März 2022, 22:22 Uhr
Ende: 2. März 2022, 22:22 Uhr
Dauer: 21 Sekunden

Verbunden mit: Netzwerkgerät
MAC-Adresse: C0:D7:AA:00:FA:EF

Funknetz: MagentaWLAN-8JEX
Kanal: 36 - 5,18 GHz
MAC-Adresse: C0:D7:AA:00:FA:EF

Durchsatz
Durchschnittlich: 187,7 Mbit/s
Maximum: 240,0 Mbit/s
Minimum: 97,0 Mbit/s

Signalstärke
Durchschnittlich: -68 dBm
Maximum: -60 dBm
Minimum: -86 dBm

Bruttodatenrate
Durchschnittlich: 347,1 Mbit/s
Maximum: 433,0 Mbit/s
Minimum: 175,0 Mbit/s

Latenz

Durchschnittlich: 20 ms
Maximum: 120 ms
Minimum: 3 ms
Paketverlust: 4 %

[2] MagentaWLAN-8JEX

Beginn: 2. März 2022, 22:22 Uhr
Ende: 2. März 2022, 22:22 Uhr
Dauer: 18 Sekunden

Verbunden mit: Netzwerkgerät
MAC-Adresse: C0:D7:AA:00:FA:EE
Netzwechsel nach: 15 ms

Funknetz: MagentaWLAN-8JEX
Kanal: 6 - 2,437 GHz
MAC-Adresse: C0:D7:AA:00:FA:EE

Durchsatz
Durchschnittlich: 41,2 Mbit/s
Maximum: 77,0 Mbit/s
Minimum: 28,0 Mbit/s

Signalstärke
Durchschnittlich: -67 dBm
Maximum: -62 dBm
Minimum: -86 dBm

Bruttodatenrate
Durchschnittlich: 76,4 Mbit/s
Maximum: 175,0 Mbit/s
Minimum: 52,0 Mbit/s

Latenz

Durchschnittlich: 20 ms
Maximum: 108 ms
Minimum: 4 ms
Paketverlust: 5 %


